
 

Пульт «2 в 1 для ALT» V4  
совместим с системами Alutech и An-Motors 

 
 

Пульт «2 в 1 для ALT»: 
 
1. 100% совместим с системами Alutech (ALT) и An-Motors 
(ANM). Пульт добавляется в автоматику точно также, как 
оригинальный пульт 
 
2. Может сделать копию рабочего пульта ALT или ANM с 
пульта на пульт (даже вне зоны действия автоматики) – 
это удобно в случаях, когда добавить новый пульт 
напрямую в автоматику не представляется возможным 
(если закончилась память в автоматике или нет 
физического доступа к ней). Таких копий можно сделать 
неограниченное количество.

Режимы работы пульта «2 в 1 для ALT»: 
1. Замена оригинального пульта ALT AT-4N (по умолчанию на заводских настройках, см. пункт «сброс к заводским 
настройкам») работает 100% как оригинальный пульт ALT AT-4N. 
2. Копия пульта ALT AT-4N (по умолчанию сразу после копирования пульта ALT AT-4N, см. пункт «процедура копирования»)  
3. Копия пульта ALT AT-4N (дополнительный режим работы копии, для перехода см. пункт «переключение режимов») 
срабатывание на автоматике с удержанием кнопки в 2 секунды. 
4. Копия пульта ALT AT-4N (служебный режим работы копии для автоматики ALT после 2020 года, для перехода см. пункт 
«переключение режимов) срабатывание в режиме подбора кода от 3-х до 16 секунд. При срабатывании прекращается работа 
оригинального пульта, с которого сделана копия! 
5. Копия пульта ALT AT-4N в «догонялки», для перехода см. пункт «переключение режимов». 
6. Замена оригинального пульта ANM AT-4 (см. пункт «переход с режима 1 на режим 6») работает 100% как оригинальный 
пульт ANM AT4. 
7. Копия пульта ANM AT-4 (по умолчанию сразу после копирования пульта ANM AT-4). 
Примечание: каждый режим соответствует индикации пульта, см. пункт «проверка текущего режима работы». 
 
Сброс к заводским настройкам: 
• На пульте «2 в 1 для ALT» синхронно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D 
• Продолжайте удерживать кнопки до тех пор, пока индикатор пульта не выдаст длинную вспышку, означающую сброс пульта к 
заводским настройкам. Затем кнопки можно отпустить. 
Примечание: если после синхронного нажатия кнопок A+B+D сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру сначала. 
После сброса пульта к заводским настройкам он переходит в 1-й режим работы, см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для 
ALT» 
 
Переход с режима 1 на режим 6: 
• На пульте «2 в 1 для ALT» синхронно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D 
• Продолжайте удерживать кнопки до длинной вспышки индикатора пульта 
• Отпустите кнопки B+D, а кнопку A продолжайте удерживать 
• Продолжая удерживать кнопку A, коротко нажмите кнопку D – индикатор вспышками отсчитает 6 вспышек, что будет 
означать переход в 6-й режим работы пульта «2 в 1 для ALT», см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для ALT». Кнопки можно 
отпустить.  
Примечание: если после синхронного нажатия кнопок A+B+D сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру сначала. 
 
Процедура копирования рабочего пульта ALT AT-4N и ANM AT-4 на «2 в 1 для ALT»: 
• На пульте «2 в 1 для ALT» синхронно нажмите кнопки A+B+D 
• Затем сразу отпустите B+D, а кнопку A продолжайте удерживать. Индикатор пульта «2 в 1 для ALT» не должен гореть. Если 
индикатор горит, то повторите процедуру сначала. 
• Продолжая удерживать кнопку A поднесите корпус к корпусу рабочий пульт ALT AT-4N или ANM AT-4 и нажмите на нём с 
удержанием любую кнопку 
• На пульте «2 в 1 для ALT» индикатор выдаст длинную вспышку, означающую успешное копирование. Затем кнопки можно 
отпустить. 
Примечание: процедуру копирования достаточно выполнить один раз, т.к. пульт «2 в 1 для ALT» копирует рабочий пульт ALT 
AT-4N и ANM AT-4 целиком. То есть все кнопки рабочего пульта копируются автоматически. 
Сразу после успешного выполнения процедуры копирования пульта ALT AT-4N пульт «2 в 1 для ALT» переходит во 2-й режим 
работы, или, при копировании пульта ANM AT-4 в 7-й режим, см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для ALT». 
 
Проверка текущего режима работы на пульте «2 в 1 для ALT»: 
• Синхронно нажмите и удерживайте кнопки B+D 
• Световой индикатор количеством вспышек покажет текущий режим (например, 2 вспышки = 2-й режим) 
Примечание: для проверки текущего режима после отсчёта количества вспышек отпустите кнопки B+D. Если продолжать 
удерживать их, то пульт переключится в следующий режим работы, см. пункт «Переключение режимов работы копии».  



Настоящий продукт не произведен компанией-изготовителем продукции Alutech или An-Motors. Данный товарный знак приводится для 
информирования потребителей о совместимости пульта управления с автоматикой Alutech и An-Motors. 

Переключение режимов работы на пульте «2 в 1 для ALT»: 
• Синхронно нажмите и удерживайте кнопки B+D 
• Световой индикатор количеством вспышек покажет текущий режим 
• Продолжайте удерживать кнопки B+D и через 5 секунд световой индикатор вспышками покажет переход на следующий 
режим работы, см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для ALT». 
Примечание: процедура переключения режимов работы, описанная выше, подходит для режимов со 2-го по 5-й, т.е. только 
для копии пульта ALT AT-4N. Переход в 1-й и 6-й режимы описаны в пунктах «сброс к заводским настройкам» и «переход с 
режима 1 на режим 6». Переход в 7-й режим работы происходит автоматически при копировании пульта ANM AT-4. 
 
Важно! 
1. При использовании пульта «2 в 1 для ALT» во 2-м режиме (см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для ALT»), рабочую кнопку 
необходимо удерживать 1,5 секунды (до погасания индикатора пульта). Если кнопку отпустить раньше, то есть вероятность 
того, что исходный пульт, с которого была сделана копия, может «заблокироваться» в автоматике и перестать срабатывать до 
перезапуска питания автоматики или повторной записи этого пульта обратно напрямую в неё. На некоторой автоматике ALT 
при использовании пульта «2 в 1 для ALT» во 2-м режиме работы копии возможно срабатывание автоматики со 2-го нажатия! 
2. При использовании пульта «2 в 1 для ALT» в 4-м режиме (см. пункт «Режимы работы пульта 2 в 1 для ALT»), рабочую кнопку 
необходимо удерживать до срабатывания автоматики (от 3-х до 16-ти секунд). В этом режиме пульт с паузой в 1 секунду, пока 
удерживается кнопка, выполняет «подбор» радиокода для автоматики. При срабатывании копии на пульте «2 в 1 для ALT» в 4-
м режиме 100% перестаёт срабатывать исходный пульт ALT AT-4N, с которого была сделана копия! Если работа исходного 
пульта необходима обязательно, то его потребуется повторно записать обратно напрямую в автоматику, и при это отказаться 
от использования 4-го режима работы копии на пульте «2 в 1 для ALT». 
 
Примечания: 
1. Сброс пульта «2 в 1 для ALT» к заводским настройкам, переключение режимов работы, а также копирование пультов ALT AT-
4N и ANM AT-4 можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергозависимой памяти пульта «2 в 1 
для ALT» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи). 
2. С работающего пульта «2 в 1 для ALT» (как и с оригинального пульта ALT AT-4N) также можно сделать копию на другой 
такой же пульт «2 в 1 для ALT», при этом количество копий не ограничено. 
3. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте источник питания (батарею). 
 
Характеристики: 
• Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте) 
• Рабочая частота: 433,92 МГц 
• Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 OC 
• Дальность действия в прямой видимости: до 150 метров 
• Страна производства: Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


